ZAKLADI’W' INFORMACE O TEX TILN!'CH
MATERIALECH A JEJICH UDRZBE

SYMBOLY VYJADRUJICI PODMINKY PRANI
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Viyrobek se miZe vyvarel, Pfi pranf v pracoe
nevyZaduje zviastnl apatrnost. Mechanické
plisobent, machanf bez kontroly teploty vody

aodstfedovan! odpovida normainimu programu.

\yrobek se maze prat v pracce pii teploté pracl
1&zné nejvyse 60 °C. Mechanicke plsobent,
méachani ve vade o teploté nejvige 60 °C

a odstredovan! odpovidd normélnimu programu.

Viyrobek se mike prat v pracce pii teploté prac!
lézng nejvyde 40 °C. Mechanické pisobent,
machani ve vodé o leplalé nejwyse 40 °C

aodstredovant odpovida normalnimu programu.

Vyrobek se mie préat v pracce pii teploté prac!
lazné nejvyse 30 °C. Mechanickeé plsabenf,
méchani a odstredovanl odpovidé Setmému
programu pracky.

Vyjrobek se nesmi prat.

Wyrobek se miiZe prat v pradce pi teploté pracl
14zné nejvyse 95 °C. Mechanické plsobent,
méchanl pfi postupné Klesajlcl teplota vody
aodstfedovan! odpovidé Setmému programu,

Vyrobek se mize prat v pratce pfl teploté
vody neivyde 60 °C. Mechanické plsoben,
méehan! pfi postupné klesajlcl teplotd vody

a odstfedovan odpovida Setmému programu.

Virobek se mize prat v pracee pfi teploté pract
[4zn& nejvyde 40 °C. Mechanické plisobent,
méchani a odstiedovant odpovidd Setmemu
programu pracky.

Vyrobek se mus' prét pouze rugné pfi teploté
pracflézné nejwyse 40 °C a krdtkadobe, Behem
prani se vrobek pouze miZe lehce mnout
arucné lehce Zdimat bez kroucenl.

Znak pod symbolem znamend, Ze na vyjrobek
takto oznaceny se musf mimé mechanicky
plisobit nebo pisobent teplaty, vinkosti,
pomocnych prostiedki ap. musl byt kratke.

* Pro stdlost barev a potiskil, je lepsl, textilni viirobky prét naruby!

SYMBOLY VYJADRUJICI PODMINKY BELENI

Vyrobek se mlze bélit prostiedky
uvolfujicimi chior.

SYMBOLY VYJADRUJICI PODMINKY ZEHLENT
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Virobek se nesmi bélit prostredhy
uvalfiujicimi chlor.
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Teplota spodnl plochy Zehlicky nesmi byt
wys&inez 200 °C.

Teplota spodni plachy Zehlicky nesmf byt
wy8sinez 150°C.
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Teplota spodni plochy Zehlicky nesmi byt
wy$sinez 110 °C.

E\ Vyrobek se nesmf Zehiit.



SYMBOLY VYJADRUJICI ZPUSOBY CHEMICKEHO CISTENS
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Vyrabek se miZe chemicky &istit viemi obvykle
pouzivanymi rozpaustedly.

Vyrobek se miiZe chemicky tistit
tetrachloreténem (perchloratylénem), benzinem,
trifluartrichloretanem neba fluertrichlormetanem
obvyklymi postupy cistan!.

V zévislosti na pouzitém razpoustédle se pfi
chemickém ¢isténi waduje urcita opatrnost

pfi mechanickém plsobeni a pfivalbé teploty
suseni. Vyrobek se miZe Gistit tetrachloreténem
(perchloretylénem), benzinem,
trifluortrichloretanem nebo fluortrichlormetanem
s omezenym pfidanim vody.

Vijrobek se nesmf chemicky istit.

Vyrobek se miiZe chemicky Cistit pouze
benzinem nebo trifluartrichloretanem obvyklymi
postupy &idténi.

V zévislosti na pouitém rozpoustédie se pii
chemickém gisténi vy2aduje 2vl&stni opatmast
pfimechanickém plsobent a pfi volbé teploty
sugenl. Vrobek se miZe Gist pouze banzinem
nebo trifluortrichloretanolem s amezenym
pfidanim vody.
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Znak pod symbalem znamend, Ze na vyrobek
takto oznaceny se musl mimé mechanicky
plsobit nebo plsohenf teploty, vihkosti,
pomocnych prostradki ap. musi byt krathe

SYMBOLY VYJADRUJICI PODMINKY SUSENS PO PRANI
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Vyrobek se miiZe susit v bubnové susiéce.
NevyZaduje se zviastni opatrost.

Vihkg virobek se musi susit pouze zavéseny.

Virebek se mize susit v bubnové pratee
pfi nermélnim susicim programu.

E Viyrobek se nesmi sudit v bubnoveé sugicce.

Q Vlhiey wyrobek se must susit pouze rozlozeny

na rovné ploe

[7~]  Vyrobekse miiZe suditv bubnové susicce
L.J pfi nizal teploté susent.

PRIRODNI VLAKNA (ANGLICKY, FRANCOUZSKY, NEMECKY, SLOVENSKY)

Bavina Cotton, Coton, Baumwolle, Bavina Tusah (hedvabr) Tasar, Tasar, Tussahseide, Tusah

Len Flax, Lin, Flachs, Leinen, L'an Srstvelblouda  Camel, Chameau, Kamel, Kamel

Kaonopl Hemp, Chanvre, Hanf, Konope Srstlamy Liama, Lama, Lama, Lama

Juta Jute, Jute, Jute, Juta Srst alpaky Alpaca, Alpaga, Alpaka, Alpaka

Iohér Mohair, Mchalr, Mohair, Mohér Srst vikuni Vicuna, Vigogne, Vikunja, Vikuna

Kasmir Caschmere, Caschemire, Kaschmir, Kagmir Srst kozy Goat, Chevre, Ziegenhaar, Kozie chipy

Hedvahi Silk, Sule, Seide, Hodvab Srst krélika Rabbit, Lapin, Kanin, Krélicie chipy
Srsl zajlce Hare, Lievre, Haenhaar, Zajacle chipy

SYNTETICKA VLAKNA

PADy polyamidova vidkna PVAv polyvinylalkoholové viakna

PESy polyesterova vidkna VS viskdzové vidkna

PANy polyvinylova vidkna, akryl ACv acelatov vidkna

PVCy polyvinylchloridova vidkna PU polyurethanovd vidkna



